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BOILER
(in de kast buiten)

Wij hebben voor een fijne douche-ervaring, op 12 mei 2023 een 143 liter boiler 
laten plaatsen i.p.v. de campinggeiser. Deze boiler bevindt zich in de kast buiten.

In deze kast bevindt zich ook de elektra aanvoer: 2 groepen van 16A incl. elk een 
eigen automaat. Dit is in principe voldoende (en ook meer dan normaal gespro-
ken op een camping beschikbaar is per plek). 

Mocht toch de stroom eraf gaan wanneer de vaatwasser wordt gebruikt dan 
komt dit omdat bijvoorbeeld net gedoucht is en er veel koud water bijverwarmd 
moet worden in de boiler. 

TIP BIJ OMSLAAN VAN DE ‘STOP’ VAN GROEP 42 > BIJ GEBRUIK VAN VAATWASSER
Wanneer de vaatwasser stopt (stop 42 slaat om) trek dan in de kast buiten de 
stekker van de boiler eruit en zet de ‘stop’ weer om. Je kunt dan de vaatwasser 
het programma af laten maken. Vergeet niet daarna de boilerstekker er weer in 
te doen, anders wordt het een koude douche de volgende keer...
(Niet de knop op de boiler onderop indrukken, dit vraagt nl dubbel vermogen.)

Vergeet niet om na het gebruik van de vaatwasmachine, 
de stekker van de boiler er weer in te doen!

Pagina 2: groepen overzicht

Pagina 3 en 4: gebruiksaanwijzing boiler
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BOOST OP OFF 
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DUS DE KNOP NIET INDRUKKEN!




